









VeeLuame多屏拼接智慧显示系统
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1. [bookmark: _Toc19500]产品概述
1.1. 产品名称：VeeLuame多屏拼接智慧显示系统
1.2. 型号系列：H1
1.3. 应用场景：监控中心、会议室、家庭观影、家庭娱乐、展厅、KTV、广告投放等。
2. [bookmark: _Toc24349]技术规格
2.1. 屏幕显示单元参数
	项目
	规格

	面板类型
	添加防水防爆设计的LCD面板

	屏幕尺寸
	65寸、75寸、85寸可选

	分辨率
	单屏3840×2160

	亮度
	中心点300cd/m2(±10)

	对比度
	[bookmark: _GoBack]4000：1（Typ.）

	响应时间
	8ms


2.2. VeeControl控制器参数
	项目
	规格

	最大拼接规模
	1×6（6个屏）

	输入接口
	HDMI IN ×2

	输出接口
	HDMI OUT 2K ×3；HDMI OU 2K/4K ×3

	音频输出接口
	3.5mm ×1；光纤×1

	操作系统
	Android/iOS


3. [bookmark: _Toc13305]显示屏机械特性
3.1. 物理参数
	项目
	规格

	单屏尺寸（75寸）
	1660×930mm

	单屏重量
	45kg

	安装方式
	壁挂/机柜/落地支架



3.2. 环境要求
	项目
	规格

	工作温度
	0℃-40℃

	工作湿度
	20%-80%RH（无冷凝）

	海拔高度
	≤2000m


4. [bookmark: _Toc16842]电源适配器规格
	项目
	规格

	输入
	AC100-240V,50/60HZ

	输出
	12V/3A

	接口
	3.5mm


5. [bookmark: _Toc4825]软件规格
· 多平台支持（Windows/Android/iOS）
· 日志记录功能
· 可视化布局编辑器
6. [bookmark: _Toc4370]认证与标准
	认证类型
	认证标准

	安全认证
	CCC、CE

	EMC认证
	FCC


7. [bookmark: _Toc24425]包装规格
	项目
	规格

	单屏包装尺寸
	1830×1070×170mm

	单屏包装重量
	50kg

	控制器及电源包装尺寸
	378*290*80mm

	包装材料
	防震泡沫/珍珠棉+特硬纸箱

	运输方式
	不支持堆叠


[bookmark: _Toc470]

8. 质保与服务
	项目
	内容

	质保期
	整套系统1年

	响应时间
	24小时内技术响应

	软件更新
	终身免费升级
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