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[bookmark: _Toc8370]VeeLuame多屏拼接智慧显示系统使用说明书
VeeLuame多屏拼接智慧显示系统采用了超窄边框设计的LCD高清屏幕，支持多屏拼接，适用于监控中心、会议室、家庭观影、家庭娱乐、展厅、KTV、广告投放等场景，可实现多屏画面同步控制，支持信号源切换、画面分割等功能，安装方式灵活，PC端与手机端均可进行控制调节，完美的实现了商业需求。
1. [bookmark: _Toc12522]产品组成
1.1. [bookmark: _Toc6519]主要组件
· 显示设备：高清LCD显示屏（数量根据拼接规模而定）
· 拼接控制器VeeControl：实现多屏同步与画面无缝拼接
· 支架结构：专业壁挂支架组合件
1.2. [bookmark: _Toc9632]主要配件
· 电源适配器一个
· 网线一根
· HDMI高清线一根
· 遥控器一个
2. [bookmark: _Toc15209]产品优劣势介绍
2.1. [bookmark: _Toc26677]与同行业LCD拼接屏对比
	[bookmark: _Toc20984][bookmark: _Toc12325][bookmark: _Toc135]项目
	[bookmark: _Toc31142][bookmark: _Toc24542][bookmark: _Toc24416]VeeLuame多屏拼接智慧显示系统
	[bookmark: _Toc31650][bookmark: _Toc25480][bookmark: _Toc9026]其他拼接显示系统

	[bookmark: _Toc8938][bookmark: _Toc15909][bookmark: _Toc13501]控制
	[bookmark: _Toc17555][bookmark: _Toc25393][bookmark: _Toc1414]手机控制+PC端控制
	[bookmark: _Toc7246][bookmark: _Toc15306][bookmark: _Toc29999]PC端控制

	[bookmark: _Toc25445][bookmark: _Toc31796][bookmark: _Toc2152]素材
	[bookmark: _Toc30522][bookmark: _Toc12549][bookmark: _Toc13642]可提供高清素材
	[bookmark: _Toc14240][bookmark: _Toc3792][bookmark: _Toc1010]不提供

	[bookmark: _Toc1681][bookmark: _Toc27801][bookmark: _Toc3254]屏幕
	[bookmark: _Toc2947][bookmark: _Toc31872][bookmark: _Toc30292]采用了防水设计
	[bookmark: _Toc27826][bookmark: _Toc15273][bookmark: _Toc1167]无防水

	[bookmark: _Toc31563][bookmark: _Toc26901][bookmark: _Toc27263]服务
	[bookmark: _Toc19269][bookmark: _Toc2803][bookmark: _Toc18187]硬件与软件一体化服务
	[bookmark: _Toc2662][bookmark: _Toc14337][bookmark: _Toc23289]屏幕与控制器分开销售


2.2. [bookmark: _Toc1463]与LED拼接屏对比
	[bookmark: _Toc8997][bookmark: _Toc28216][bookmark: _Toc22370]项目
	[bookmark: _Toc26519][bookmark: _Toc2309][bookmark: _Toc26955]LCD屏幕
	[bookmark: _Toc20513][bookmark: _Toc29375][bookmark: _Toc27007]LED屏幕

	[bookmark: _Toc16815][bookmark: _Toc7814][bookmark: _Toc31680]辐射
	[bookmark: _Toc1405][bookmark: _Toc6201][bookmark: _Toc12303]低
	[bookmark: _Toc29626][bookmark: _Toc19836][bookmark: _Toc5315]高

	[bookmark: _Toc3742][bookmark: _Toc2956][bookmark: _Toc11357]价格
	[bookmark: _Toc24617][bookmark: _Toc21727][bookmark: _Toc32289]低
	[bookmark: _Toc4937][bookmark: _Toc3096][bookmark: _Toc17807]高

	[bookmark: _Toc6172][bookmark: _Toc1337][bookmark: _Toc29580]安装运输
	[bookmark: _Toc64][bookmark: _Toc21299][bookmark: _Toc15575]方便
	[bookmark: _Toc26616][bookmark: _Toc27548][bookmark: _Toc8089]复杂

	[bookmark: _Toc21044][bookmark: _Toc27963][bookmark: _Toc26450]能耗
	[bookmark: _Toc9276][bookmark: _Toc685][bookmark: _Toc4522]低
	[bookmark: _Toc24839][bookmark: _Toc19857][bookmark: _Toc19176]高

	[bookmark: _Toc30830][bookmark: _Toc8702][bookmark: _Toc1278]清晰度
	[bookmark: _Toc11078][bookmark: _Toc28925][bookmark: _Toc13294]高
	[bookmark: _Toc24151][bookmark: _Toc12587][bookmark: _Toc28949]低

	[bookmark: _Toc32276][bookmark: _Toc11088][bookmark: _Toc16091]色彩还原
	[bookmark: _Toc13310][bookmark: _Toc2377][bookmark: _Toc1603]高
	[bookmark: _Toc1132][bookmark: _Toc27894][bookmark: _Toc21257]低

	[bookmark: _Toc5927][bookmark: _Toc29437][bookmark: _Toc25265]近距离观看效果
	[bookmark: _Toc28388][bookmark: _Toc7572][bookmark: _Toc31748]清晰
	[bookmark: _Toc20781][bookmark: _Toc14697][bookmark: _Toc27157]模糊

	[bookmark: _Toc8781][bookmark: _Toc11899][bookmark: _Toc26757]是否防爆
	[bookmark: _Toc16234][bookmark: _Toc14292][bookmark: _Toc17643]是
	[bookmark: _Toc23061][bookmark: _Toc5221][bookmark: _Toc19937]否

	[bookmark: _Toc22412][bookmark: _Toc4665][bookmark: _Toc1660]有无拼接缝
	[bookmark: _Toc31613][bookmark: _Toc24258][bookmark: _Toc12386]有
	[bookmark: _Toc27758][bookmark: _Toc3325][bookmark: _Toc25910]无

	[bookmark: _Toc10233][bookmark: _Toc21634][bookmark: _Toc27872]是否适用于室外
	[bookmark: _Toc17809][bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc14333]否
	[bookmark: _Toc23732][bookmark: _Toc5398][bookmark: _Toc24143]是


3. [bookmark: _Toc18416]安装步骤
3.1. [bookmark: _Toc5678]硬件安装
3.1.1. [bookmark: _Toc22015]支架固定
从拼接屏订制壁挂支架包装中，取出竖条支架(4PCS)和方管横条(2PCS)，用螺丝将方管横条固定在竖条支架上面，组装成如图2-1所示拼接壁挂支架组合件。再使用膨胀螺丝将拼接支架固定在墙面或机柜上，固定高度根据实际需求而定，确保水平。
[image: ]
图2-1 支架组合件示意图
3.1.2. [bookmark: _Toc29473]屏幕拼接安装
从所配送的壁挂架配件包装中，取出挂钩，用螺丝将挂钩分别固定在拼接屏背面孔位上，如图2-2所示。然后，将LCD屏依次挂至支架，并调整缝隙均匀，如图2-3所示。
[image: ]
图2-2 屏幕挂钩示意图
[image: ]
图2-3 屏幕拼接示意图
3.1.3. [bookmark: _Toc12653]控制器连接
将HDMI高清线接入控制器输出接口（HDMI OUT 1、HDMI OUT2等），以及对应的屏幕的输入接口HDMI IN。第一个屏幕的HDMI IN接控制器的HDMI OUT1;第二个屏幕的HDMI IN接控制器的HDMI OUT2，以此类推……
3.2. [bookmark: _Toc29471]软件连接
3.2.1. [bookmark: _Toc16187]PC端登录
方法一：通过路由器连接
· 用网线连接控制器的LAN接口与路由器的LAN接口；
· 电脑同样连接上述路由器的网络；
· 接通各个设备电源，记录图2-4屏幕开机显示的IP地址；
[image: ]
图2-4 开机显示
· 在电脑浏览器地址栏输入上述IP地址，即可进入PC端调试界面，如下图2-5所示。具体调试操作见4.PC端软件操作指南。
[image: ]
图2-5 管理员登录
方法二：通过网线直接连接
· 用网线连接控制器的LAN接口与电脑的LAN接口（可能需要USB转网口转换器）；
· 通过电脑手动设置IP（需要输入IP、子网掩码、网关以及DNS）；
· 在电脑浏览器地址栏输入手动设置的控制器IP地址，即可进入PC端调试界面。具体调试操作见4.PC端软件操作指南。


3.2.2. [bookmark: _Toc21123]手机端连接
· 用网线连接控制器的LAN接口与路由器的LAN接口；
· 保证手机与控制器连接相同的网络；
· 安装手机端控制器调试软件Vee Control；
· 在软件中添加屏幕布局即可，详见5.手机端软件操作指南.
4. [bookmark: _Toc28739]PC端软件操作指南
4.1. [bookmark: _Toc5350]基本功能介绍
4.1.1. [bookmark: _Toc24387]显示设置
进入网页登录页面后，出现管理员登录界面，初始管理员账号为：admin 初始管理员密码为：public.登录后进入下图4-1所示设备显示管理界面。
[image: 2b6fcc80f3a512f1b69b68b074e7851]
图 4-1显示设置
初次登录后建议修改用户名和密码。在首页显示设置界面右上角可进行修改密码、退出登录等操作，如下图4-2所示。
[image: ]   [image: ]
图4-2 修改登录密码
a. 显示设置——屏幕布局设置：根据实际安装效果选择屏幕方向、拼接规格以及显示角度；
[image: ]
图4-3 屏幕布局设置
b. 显示设置——窗口列表：显示已添加的播放器窗口、文字窗口以及输入窗口，多个窗口可以相互叠加，排序代表显示的优先级，从上到下优先级依次降低，叠加后，每个窗口可以进行上移、下移、删除、还原或者撤销操作。
[image: ]
图4-4 窗口列表
c. 显示设置——不同类型窗口设置：设备可以开不多的窗口类型。HDMI IN 1、HDMI IN 2，这类窗口可以接外部电脑输入信号。多媒体播放器这类窗口可以播放不同的素材，如视频文件、图片。文字上墙这类窗口可以将文本文字显示出来。
[image: ]
图4-5 窗口设置
d. 显示设置——窗口属性：每一个窗口都有自己的属性。基本信息包括窗口的方向，窗口的大小（宽、高），窗口的角度，窗口的镜像，窗口的透明度。
[image: ]
图4-6 窗口属性
e. 显示设置——添加素材：可以将电脑本地的视频、图片等素材上传到设备。设备内默认有255个素材文件夹。每一个素材文件夹可以重命名。素材上传后，可以查看上传的数量，预览素材，也可以删除。选择素材添加至对应播放器的右侧播放列表，可拖动素材调整播放顺序。
[image: ]
图4-7 添加素材
4.1.2. [bookmark: _Toc399]网络设置
设备支持自动获取IP和手动修改IP两种方式。系统默认为自动获取，这种方式连接网络时，设备连接路由器就可以使用。当用户需要静态IP组网时，可以选择固定IP来手动设置。手动设置IP，需要输入IP，子网掩码，网关，以及DNS。
[image: ]
图4-8 网络设置


4.1.3. [bookmark: _Toc22517]视频设置
播放的视频，可以将音频打开、关闭，系统默认为关闭。系统的音量大小可以调节，默认为最大。系统在工作时，可以点击画面截图，将设备的画面回传。
[image: ]
图4-9 视频设置
4.1.4. [bookmark: _Toc6291]设备版本信息
设备版本信息包括软件版本信息、系统固件信息、硬件PCB信息、设备SN号、MAC地址。
[image: ]
图4-10 设备版本信息
4.1.5. [bookmark: _Toc22588]设备日志
设备上电运行之后，系统会记录重要信息。可以将系统日志或者播放日志下载并查看设备运行的状态。日志可以进行删除操作。
[image: ]
图4-11 设备日志
4.2. [bookmark: _Toc28132]屏幕拼接与分割操作指南
补充：
· 角度调整：初次使用时，可观察屏幕布局旋转角度为0时，电视屏显示的内容角度，再重新设置屏幕角度。
· 本说明仅展示双屏的拼接，三屏及三屏以上的屏幕拼接显示根据实际要求调整行列布局，再进行后续操作即可。
4.2.1. [bookmark: _Toc25460]单屏显示与分割
a. 屏幕布局设置中，选择横屏或竖屏，行列布局选择1×1，可根据实际需要进行角度旋转；
[image: 6e5c4657dcf88fc3914578cdf5412fc]
图4-12 单屏布局
b. 根据需求通过拖动添加多媒体播放器、HDMI IN、文字窗口至对应屏幕；
c. 通过修改页面右侧的窗口横向、纵向坐标以及宽、高实现屏幕的分割，亦可直接利用鼠标对窗口进行拉伸、缩小等调整；
d. 选择对应的窗口进行添加素材、输入文本等操作；
[image: 277495b5a17845f915ec6d5dbd90b08]
图4-13 单屏调试界面
4.2.2. [bookmark: _Toc474]双屏显示与拼接
a. 屏幕布局设置中，根据需求选择横屏或竖屏，行列布局选择1×2或2×1，并根据实际显示效果进行角度旋转；
b. 根据需求通过拖动添加多媒体播放器、HDMI IN、文字窗口至对应屏幕；
c. 通过调整窗口大小使其覆盖两个屏幕，可实现两个屏幕拼接；
d. 亦可根据实际需求任意调整窗口位置大小或叠加多个窗口；
e. 选择对应的窗口进行添加素材、输入文本等操作；
[image: 7440a9e18758fa1f538c32316c32c17]
图4-14 双屏调试界面
4.2.3. [bookmark: _Toc345]HDMI IN投屏功能
a. 利用HDMI线将电脑连接至控制器的HDMI IN接口（或选用HDMI无线传输器）；
b. 电脑设置投屏方式；（如复制、扩展、仅电脑屏幕、仅第二屏幕）
c. 打开需要投屏的内容，如PPT、表格、文档、视频、图片；
d. 投屏内容在拼接屏上正常显示以后，即可利用鼠标进行操作。


5. [bookmark: _Toc11001]手机端软件操作指南
5.1. [bookmark: _Toc19757]基本功能介绍
5.1.1. [bookmark: _Toc776]初始界面
进入手机端软件VeeControl后,显示如下界面，保存过的节目都会出现在节目列表中，可对节目进行修改、删除以及发送到设备。
[image: f7dc506a33d6078a0e577f7b0e43481]
图5-1 手机端VeeControl
5.1.2. [bookmark: _Toc24320]新增节目
点击下方的“+新增节目”，出现屏幕布局设置，可选择屏幕方向（横屏或者竖屏），屏幕数量即排列方式，如两个屏幕拼接，则选择1×2或2×1，选择后下方会出现屏幕示例。右上角可更改节目名称。
[image: acfb985b11a8568ed9a7d7752ca45ff]
图5-2 新增节目
5.1.3. [bookmark: _Toc6577]媒体窗口编辑管理
用户可以根据实际需求改变相应属性。窗口X表示横向坐标，窗口Y表示纵向坐标。窗口W表示窗口的宽度，窗口H表示窗口的高度。点击“视频”，可以添加视频文件。点击“图片”，可以添加图片文件。点击“删除”，可以将当前的媒体窗口删除。媒体窗口编辑好之后，点击右上角的“保存”，即将当前编辑的属性保存下来。
[image: ]
图5-3 媒体窗口设置
5.1.4. [bookmark: _Toc17194][bookmark: _Toc26694]文本窗口编辑管理
文本窗口创建后，在文本“请输入文字”提示框内填写用户需要的文本信息，也可以点击删除按钮清除当前所有文本信息。文本窗口X表示横向坐标，文本窗口Y表示纵向坐标，文本窗口W表示窗口的宽度，文本窗口H表示窗口的高度。“文字大小”可以调节文字的大、小。“文字颜色”可以设置文字的不同色彩。“背景颜色”，可以设置文字的背景显示颜色。“垂直对齐”可以让文字以不同方式对齐。“滚动速度”可以设置文字从右到左滚动的快慢速度。“删除”可以将当前文本窗口清除。
[image: ]
图5-4 文本窗口设置
5.1.5. [bookmark: _Toc315][bookmark: _Toc1101]HDMI-IN窗口编辑管理
HDMI IN窗口创建后，可以设置不同的属性。窗口X表示横向坐标，窗口Y表示纵向坐标，窗口W表示窗口的宽度，窗口H表示窗口的高度。“角度”可以设置画面的旋转角度，从0度到360度。“透明度”可以设置当前窗口的透明度，根据设定的值大、小不同，窗口的透明度也显示不同。“圆角”可以设置当前窗口的四个边角为弧形，根据设定的值大、小，改变弧度的大小。“删除”可以将当前HDMI-IN窗口清除。
[image: ]
图5-5 HDMI-IN窗口设置


5.2. [bookmark: _Toc26152]屏幕拼接与分割操作指南
5.2.1. [bookmark: _Toc11823]调试界面
新增节目后进入如下图5-6所示操作界面。
[image: ]
图5-6 调试界面
5.2.2. [bookmark: _Toc7973]屏幕设置
点击图5-6所示右上角编辑，进入屏幕设置页面，可编辑节目名，调整屏幕角度及间隙。
[image: 629d33cc1602538df722dc7b0ded8cd]
图5-7 屏幕设置
5.2.3. [bookmark: _Toc10451]保存
完成窗口设计后，必须点击图5-6所示右上角的保存按钮，否则无法发送。每次修改窗口内容后必须点击保存后再发送。
5.2.4. [bookmark: _Toc3846]登录
保存后，点击图5-6所示发送，进入图5-8节目发布页面，点击登录（初始账号：admin 密码：public）。也可修改密码。
[image: ]
图5-8 节目发布
5.2.5. [bookmark: _Toc18411]设置
若为初次使用，可点击图5-8中的设置修改设备名称，方便下次搜寻。并可查看如图5-9所示设备IP地址、SN\版本信息、存储空间等。
[image: 62f80eb94b4067d263d10792081c288]
图5-9 设备信息
5.2.6. [bookmark: _Toc15155]发送
完成上述操作步骤后，点击右上角发送按钮即可。
6. [bookmark: _Toc9764]维护与安全
[bookmark: _GoBack]本系统在出厂时经过严格调试，但不正确的使用可能会导致电击与火灾，为确保安全性及延长本系统的使用寿命、充分发挥本系统的最佳性能，请您在使用系统之前仔细阅读以下规定，并认真遵守安全注意事项。
6.1. [bookmark: _Toc31464]注意事项
· 在电视屏周围留出空间，以保证通风良好；通风口不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
· 不要放在户外，避免太阳直射、雨淋、风吹。
· 安装壁挂架前，必须核对安装墙体面的承重可靠性。
· 当拔下电源插头时，请勿仅捏住电源线拔下。
· 切勿在本机上面或附近放置热源或裸火源，如点燃的蜡烛或夜光灯等。
· 如发现电源线破损，请勿继续使用。
· 为保护环境，废旧电池应按所在地区执行的回收方式处理。
· 禁止在潮湿、高温或易燃环境中使用。
· 儿童应在成人监护下使用互动功能


6.2. [bookmark: _Toc20485]日常维护
· 用柔润的干布擦拭电视机壳及控制器机壳，若机壳很脏，请使用溶解于水的中性清洁剂擦拭，并避免碰到屏幕。
· 请勿使用稀释剂、汽油、酒精等有机溶剂擦拭本机。在擦拭屏幕时，一定要使用专用的液晶清洁布（或柔软的纯棉无绒布）喷加适量无离子水，使清洁布略具潮湿感，再去轻轻擦拭。擦拭时，动作一定要轻，否则容易刮花屏幕。
7. [bookmark: _Toc23007]故障排除
	故障
	解决办法

	无法开机
	检查电源是否插入接口；
插座是否供电正常；

	无法进入PC端调试界面
	检查IP地址是否正确；
电脑与屏幕拼接服务器是否在同一网域；
电脑网络连接是否正常；

	无法进入手机端调试界面
	检查手机是否与屏幕拼接服务器在同一网域；

	拼接显示不完整
	检查电视屏是否按顺序与控制器连接；
调整屏幕布局设置角度；


8. [bookmark: _Toc22125]技术支持
官网：http://www.veeluame.com/
客服热线：86-933020
联系邮箱：admin@veeluame.com
保修：整套系统保修期限一年
注意：具体参数以实物标签为准，保留技术升级解释权
[bookmark: _Toc12641]附录：VeeControl控制器接口示意图
[image: ]
附图1 VeeControl正面示意图
[image: ]
附图2 VeeControl背面接口示意图
	序号
	接口名称
	接口说明

	1
	Power
	12V电源

	2
	Audio out
	音频输出：一路3.5mm，一路光纤

	3
	LAN
	千兆网接入网络

	4
	HDMI OUT 2K
	HDMI信号源输出

	5
	HDMI OUT 2K/4K
	HDMI信号源输出:支持2K或4K分辨率

	6
	HDMI IN
	HDMI信号输入

	7
	USB
	可接U盘

	8
	SYS
	红色LED灯为电源指示灯；绿色LED灯为系统工作指示灯。当系统正常工作时，红色LED灯长亮，绿色LED灯频繁闪烁

	9
	RESET
	系统复位。长按约10秒，系统重启。注：此项操作会清除所有数据，包括设备内素材。
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